
 

 
TUNEL DE INFILTRATIE GRAF SICKER BLOC 300 

 
Tunelul BLOC 300 este special creat pentru destinatii publice si industriale: infiltrarea apei 
provenita de la burlane, gradini, drumuri, zone industriale. 
 
Datorita designului solid acest tip de tunel suporta greutati foarte mari..  
Este construit pentru a suporta traficul mediu si greu, fiind acoperit cu 80 cm de pamant. 
 
Produs pentru Lungime Latime Inaltime Culoare Cod  
Trafic mediu 1200 mm 600 mm 420 mm verde 360011 

Trafic greu 1200 mm 600 mm 420 mm negru 360010 
 
Performanta inalta  
 
Versiunea pentru trafic greu este rezistent la greutati foarte mari gratie constructiei sale in forma de 
coloana.Acoperit cu 80 cm de pamant acest sistem de infiltratie suporta 10 t / m2. 
Versiunea pentru trafic mediu ( autoturisme mici ) suporta o incarcare pana la 3,5 t/m2. 
  
Important !  
Un modul care cantareste 15 kg inlocuieste 800 kg de piatra pe 36 ml de drenare. 
Poate fi extinsa suprafata de infiltratie,la cerere. 
Usurinta la instalare datorita designului sau unic. 
Sistem de infiltratie tridimensional. 
 
Economie de bani ! 
Prin constructia sa GRAF BLOC 300 necesita o excavatie de mici dimeniuni raportata la volumul 
de apa. 
 
SICKER BLOC 300 – TREFIC MEDIU – autoturisme  
realizat in special pentru retinerea sau scurgerea subterana a apei de ploaie, oferind un control 
permanent al acesteia. 
 
SICKER BLOC 300 CAMIOANE – TRAFIC GREU - autocamioane. 
realizat pentru zonele cu trafic greu : drumuri, parcari, depozite . 


