
Produsele ALITA îndeplinesc condiţiile cuprinse în Directiva 2002/95/ES a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea 
anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Pompa cu aer liniară ALITA corespunde 
cu Directiva pentru echipamnete utilajelor 
Comunităţii Europene (CE).
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IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
Ružomberok, 034 01
Republica Slovacă

ALITA_pompe cu aer liniare 

11.08.2011

www.in-eco.ro

Model AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA

Energie 0,1 A 0,2 A 

Putere 13 W 26 W

Zgomot 27 dB 29 dB

Greutate 2,4 kg 2,4 kg

Pres. max. lucru 100 mbar

Dimensiuni Lung. x Lăţ. x În 150 mm  x 130 mm  x 111 mm

Tensiune,frecvenţa 230V 50Hz

Protecţia IP IP54

Modele pentru presiune
AL-6A, AL-15A 

Modele pentru presiune şi vid
AL-6SA, AL-15SA

Cele cu fază unică sunt concepute la o toleranţă de + / - 5%. Informaţiile prezentate se bazează pe 
rezultatele testelor pentru o unitate nominală. Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă. 
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