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Produsele ALITA îndeplinesc condiţiile cuprinse în Directiva 2002/95/ES a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea 
anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Pompa cu aer liniară ALITA corespunde 
cu Directiva pentru echipamnete utilajelor 
Comunităţii Europene (CE).

Model AL-100 AL-120 AL-150 AL-200

Max. putere 120 W 124 W 160 W 261 W

Zgomot 41 dB 42 dB 44 dB 45 dB

Greutate 8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg 

Mufă ø 18 mm 26 mm

Pres. max. lucru 260 mbar

Putere (Pres. max. lucru) 78 W 97 W 110 W 125 W

Tensiune, frecvenţă 230V 50Hz

Protecţia IP IP54

Dimensiuni Lung. x Lăţ. x În. 248 mm x 205 mm x 245 mm

Cele cu fază unică sunt concepute la o toleranţă de + / - 5%. Informaţiile prezentate se bazează 
pe rezultatele testelor pentru o unitate nominală. Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare 
prealabilă. 
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