
 
 
 

SEPARATOARE DE GRASIMI SI AMIDON  
DIN POLIETILENA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSTRUCTIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decantorul  retine toate substantele solide din apa inainte de intrarea in separator. Toate separatoarele noastre 
sunt echipate cu trapa de namol integrata. 
 
 
 

 
 

PROPRIETATI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHIPAMENTE OPTIONALE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Separatoarele de grasimi retin grasimile si substantele 
solide continute de apa provenita de la restaurante, 
cantine, sali de mese, etc. Este foarte importanta 
dimensionarea corecta a separatorului.  Acesta nu poate 
fi prea mic pentru ca atunci el nu va putea face o 
separare corecta a grasimilor nici prea mare din ratiuni 
economice.  
 

 fabricat din polietilena de inalta densitate;  
 gura intrare/iesire realizate din PVC; 
 capace din polietilena cu sistem de 
siguranta in zonele de trafic pietonal; 
 componente interne facute din otel zincat 
sau polietilena, suruburi din inox, prize de 
prindere; 

 

 Elemente de extensie cu inaltimea de 330 mm 

 capace carosabile din fonta sarcina maxima 15 T  

 sisteme de alarma acustice sau vizuale 

 



GAMA DIMENSIONALA A SEPARATOARELOR 
 
 
ST 
Separator de grasimi 
 
Debit: 1,5 – 30 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit Volum 

total 
Volum 
camera 

separare 

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii  

M.U. l/ s l l l l l mm mm mm mm mm kg Type 
ST 1 1,5 150 150 98 - - 600 600 500 110 370/ 

350 
20  

ST 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 
710 

60 A 

ST 4 4 920 400 260 - - 1470 980 1090 160 710/ 
680 

65 A 

ST 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 
680 

70 A 

ST 8 8 920 800 520 - - 1470 980 1090 160 710/ 
680 

75 A 

ST 10 10 920 1000 650 - - 1470 980 1090 160 710/ 
680 

80 A 

ST 15 15 1682 1500 975 - - 1986 1035 1040 200 780/ 
740 

100 B 

ST 20 20 2760 2000 1300 - - 4250 980 1090 200 790/ 
630 

180 A 

ST 25 25 2760 2500 1625 - - 4250 980 1090 250 710/ 
680 

185 A 

ST 30 30 5046 3000 1950 - - 5838 1035 1040 250 760/ 
700 

300 B 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
STZ 
Separator de grasimi cu  
coloana de vidanjare 
 
Debit: 3 – 30 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ coloana vidanjare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit Volum 

total 
Volum 
camera 

separare 

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii  

M.U. l/ s l l l l l mm mm mm mm mm kg Type 
STZ 1 1,5 150 150 98 - - 600 600 500 110 370/ 350 20 - 
STZ 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 60 A 
STZ 4 4 920 400 260 - - 1470 980 1090 160 710/ 690 65 A 
STZ 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 690 70 A 
STZ 8 8 920 800 520 - - 1470 980 1090 160 710/ 690 75 A 
STZ 10 10 920 1000 650 - - 1470 980 1090 160 710/ 690 80 A 
STZ 15 15 1682 1500 975 - - 1986 1035 1040 200 780/ 740 100 B 
STZ 20 20 2760 2000 1300 - - 4250 980 1090 200 790/ 630 180 A 
STZ 25 25 2760 2500 1625 - - 4250 980 1090 250 710/ 680 185 A 
STZ 30 30 5046 3000 1950 - - 5838 1035 1040 250 760/ 700 300 B 

 
 



 
 
 
STO 
Separator de grasimi cu decantor 
 
Debit: 1,5 – 20 l/s 
 
Echipament: 

­ camera decantare 
­ camera separare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit 

 
Volum 
total 

Volum 
camera 

separare 

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum  
camera 

decantare 

Volum  
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l l l l mm mm mm mm mm kg Type 
STO 1 1,5 920 150 98 150 98 1470 980 1090 110 740/ 

710 
60 A 

STO 2 2 920 200 130 200 130 1470 980 1090 110 740/ 
710 

65 A 

STO 3 3 920 300 195 300 195 1470 980 1090 110 740/ 
710 

70 A 

STO 6 6 1682 600 390 600 390 1986 1035 1040 160 715/ 
690 

100 B 

STO 8 8 1840 800 520 800 520 2860 980 1090 160 720/ 
690 

120 A 

STO 10 10 2760 1000 650 1000 650 4250 980 1090 160 720/ 
690 

180 A 

STO 15 15 3364 1500 975 1500 975 3892 1035 1040 200 740/ 
660 

200 B 

STO 20 20 5046 2000 1300 2000 1300 5838 1035 1040 200 740/ 
660 

300 B 

 
 
 
 
 



 
 
 
STOZ 
Separator de grasimi cu decantor 
si coloana de vidanjare 
 
Debit: 1 – 20 l/s 
 
Echipament: 

­ camera decantare 
­ camera separare 
­ coloana de vidanjare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit 

 
Volum 
total 

Volum 
camera 

separare 

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l l l l mm mm mm mm mm kg Type 
STOZ 1 1,5 920 150 98 150 98 1470 980 1090 110 740/ 

710 
60 A 

STOZ 2 2 920 200 130 200 130 1470 980 1090 110 740/ 
710 

65 A 

STOZ 3 3 920 300 195 300 195 1470 980 1090 110 740/ 
710 

70 A 

STOZ 6 6 1682 600 390 600 390 1986 1035 1040 160 715/ 
690 

100 B 

STOZ 8 8 1840 800 520 800 520 2860 980 1090 160 720/ 
690 

120 A 

STOZ 10 10 2760 1000 650 1000 650 4250 980 1090 160 720/ 
690 

180 A 

STOZ 15 15 3364 1500 975 1500 975 3892 1035 1040 200 740/ 
660 

200 B 

STOZ 20 20 5046 2000 1300 2000 1300 5838 1035 1040 300 740/ 
660 

300 B 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
STS 
Separator de grasimi si amidon 
 
Debit: 1 – 10 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ cos amidon 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL Debit Volum 
total 

Volum 
camera 

separare  

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l L l l mm mm mm mm mm kg Type 
STS 1 1 920 100 65 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 60 A 

STS 1,5 1,5 920 150 98 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 65 A 
STS 2 2 920 200 130 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 70 A 
STS 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 75 A 
STS 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 680 80 A 
STS 8 8 1682 800 520 - - 1986 1035 1040 160 715/ 690 100 B 
STS 10 10 1682 1000 650 - - 1986 1035 1040 200 780/ 740 105 B 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
STSZ 
Separator de grasimi si amidon cu  
decantor si coloana de vidanjare 
 
Debit: 1 – 10 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ cos amidon 
­ coloana de vidanjare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit Volum 

total 
Volum 
camera 

separare  

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l L l l mm mm mm mm mm kg Type 
STSZ 1 1 920 100 65 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 60 A 

STSZ 1,5 1,5 920 150 98 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 65 A 
STSZ 2 2 920 200 130 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 70 A 
STSZ 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 75 A 
STSZ 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 680 80 A 
STSZ 8 8 1682 800 520 - - 1986 1035 1040 160 715/ 690 100 B 

STSZ 10 10 1682 1000 650 - - 1986 1035 1040 200 780/ 740 105 B 

 
 
 

 
 



 
 
 
SS 
Separator de amidon 
 
Debit: 1 – 10 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ cos amidon 
­ ventilatie 

 
Echipamente optionale: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit 

 
Volum 
total 

Volum 
camera 

separare  

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l L l l mm mm mm mm mm kg Type 
SS 1 1 920 100 65 - - 1470 980 1090 110 740/ 

710/ 
60 A 

SS 1,5 1,5 920 150 98 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 65 A 
SS 2 2 920 200 130 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 70 A 
SS 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 710 75 A 
SS 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 680 80 A 
SS 8 8 1682 800 520 - - 1986 1035 1040 160 715/ 690 100 B 

SS 10 10 1682 1000 650 - - 1986 1035 1040 200 780/ 740 105 B 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
SSZ 
Separator de amidon  
cu coloana de vidanjare 
 
Debit: 1 – 10 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ cos amidon 
­ coloana de vidanjare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit Volum 

total 
Volum 
camera  

separare  

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

L W H Dn E/ S Greutate Extensii 

M.U. l/ s l l L l l mm mm mm mm mm kg Type 
SSZ 1 1 920 100 65 - - 1470 980 1090 110 740/ 

710 
60 A 

SSZ 1,5 1,5 920 150 98 - - 1470 980 1090 110 740/ 
710 

65 A 

SSZ 2 2 920 200 130 - - 1470 980 1090 110 740/ 
710 

70 A 

SSZ 3 3 920 300 195 - - 1470 980 1090 110 740/ 
710 

75 A 

SSZ 6 6 920 600 390 - - 1470 980 1090 160 710/ 
680 

80 A 

SSZ 8 8 1682 800 520 - - 1986 1035 1040 160 715/ 
690 

100 B 

SSZ 10 10 1682 1000 650 - - 1986 1035 1040 200 780/ 
740 

105 B 

 
 



 
 
STOP 
Separator de grasimi cu decantor si  
camera de pompare 
 
Debit: 1,5 – 20 l/s 
 
Echipament: 

­ camera decantare 
­ camera separare 
­ grup pompare 
­ camera pompare 
­ ventilatie 

 
Echipament optional: 

­ extensii 
­ alarma 
­ capac carosabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL Debit Volum 

total 
Volum 
camera 

separare 

Volum 
grasimi 

depozitate 

Volum 
camera 

decantare 

Volum 
namol 

depozitat 

Volum 
statie 

pompare  

L W H Dn E/ S Greutate 
 

Extensii  

M.U. l/ s l l l l l l mm mm mm mm mm kg Type 

STOP 1 1,5 1840 150 98 150 98 880 2860 980 1090 110 740/ 710 120 A 

STOP 2 2 1840 200 130 200 130 880 2860 980 1090 110 740/ 710 125 A 

STOP 3 3 1840 300 195 300 195 880 2860 980 1090 110 740/ 710 130 A 

STOP 6 6 2602 500 390 500 390 880 3500 1035 1040 160 810/ 780 160 A + B 

STOP 8 8 2760 800 520 800 520 880 4250 980 1090 160 720/ 690 180 A 

STOP 10 10 4284 1000 650 1000 650 880 5500 1035 1040 160 800/ 670 180 A + B 

STOP 15 15 4284 1500 975 1500 975 880 5500 1035 1040 200 800/ 670 200 A + B 

STOP 20 20 5966 2000 1300 2000 1300 880 7426 7426 1040 200 800/ 670 360 A + B 

 



 
 
 
JPR 501 
Separator de grasimi mic 
“montaj sub spalator” 
 
Debit: 0,5 l/s 
 
Echipament: 

­ camera separare 
­ ventilatie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


